
Technisches Datenblatt PURE COTTON

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 350 710 * 350 710 *
Färbung White White Warmwhite Warmwhite
Laufrichtung (Ausgangsformat) 70 x 100 SB SB SB SB *
Dicke ISO 534 µm 560 1136 560 1136
Volumen ISO 534 cm3/g 1,6 1,6 1,6 1,6
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 1400 1400 1400 1400
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1,0 1,0 1,5 1,5
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11476 % 142 142 77 77
Indigo nein > Toner nein nein > Toner nein
weitere Druckverfahren Toner (324g und 350g), Letterpress, Offset (nur Tigel)

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 18 36 18 36
Dicke ISO 534 µm 38 74 38 74
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY 100% Baumwolle * kaschiert

sehr gute Resistenz gegen Klimaeinwirkungen: Feuchtigkeit, Hitze, Kälte


