
Technisches Datenblatt SMOOTH Coldwhite

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 150 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB SB SB BB BB
Dicke ISO 534 µm 115 134 170 272 336
Volumen ISO 534 cm3/g 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 130 130 130 130 130
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 109 109 109 109 109
Opazität ISO ISO 2471 % 94 96 97.5 100 100
Weiße ISO 11475 % 157 157 157 157 157
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 4 4 7 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 5 7 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
vegan
Alterungsbeständig nach ISO 20494 und ISO 9706
Lebensmittelecht

geeignet
Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt SMOOTH White

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 160 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 130 154 176 300 393
Volumen ISO 534 cm3/g 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 110 110 110 110 110
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 110 110 110 110 110
Opazität ISO ISO 2471 % 92.5 94 97 99 100
Weiße ISO 11475 % 148 148 148 148 148
Indigo möglich geeignet möglich geeignet geeignet
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 4 4 4 5 8
Dicke ISO 534 µm 4 4 4 5 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
Alterungsbeständig nach ISO 20494 und ISO 9706
vegan
Lebensmittelecht
CO2 (fossil): 480 kg / t

Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt SMOOTH Warmwhite

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 150 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB SB SB BB BB
Dicke ISO 534 µm 130 154 195 307 372
Volumen ISO 534 cm3/g 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 110 110 110 110 110
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Opazität ISO ISO 2471 % 88.5 91 93 96.5 97.5
Weiße ISO 11475 % 78 78 78 78 78
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 5 5 8
Dicke ISO 534 µm 3 4 5 6 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 2 2 2 2 2
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 2 2 2 2 2

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
Alterungsbeständig nach ISO 20494 und ISO 9706
vegan
Lebensmittelecht
CO2 (fossil): 562 kg / t

möglich
Toner, Letterpress (300g), Offset
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