
‣ sens machine/sens travers

Fiche technique PURE COTTON

masse surfacique ISO 536 g/m2 350 710 * 350 710 *
Couleur White White Warmwhite Warmwhite

Sens de la fibre (format d'origine)70 x 100 sm ‣ sm ‣ sm ‣ sm ‣
Épaisseur ISO 534 µm 560 1136 560 1136
Volume ISO 534 cm3/g 1,6 1,6 1,6 1,6
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 1400 1400 1400 1400
Luminosité ISO 2471 (D65) % 1,0 1,0 1,5 1,5
Opacité ISO ISO 2471 %
Blancs ISO 11476 % 142 142 77 77
Indigo non > Toner non non > Toner non
Autres procédés d'impression Toner (324g et 350g), Letterpress, Offset (seulement Tigel)

Tolérances ±
masse surfacique ISO 536 g/m2 18 36 18 36
Épaisseur ISO 534 µm 38 74 38 74
Volume ISO 534 cm3/g
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250
Luminosité ISO 2471 (D65) %
Opacité ISO ISO 2471 %
Blancs ISO 11475 % 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY 100% coton * contre-collé

très bonne résistance aux influences climatiques: humidité, chaleur, froid


