
‣ sens machine/sens travers

Fiche technique SMOOTH Coldwhite Enveloppes disponibles: C6; DL; C5; C4
Etiquettes (50x70) disponibles

masse surfacique ISO 536 g/m2 100 120 150 240 300
Sens de la fibre (format d'origine)102 x 72 sm ‣ sm/st ‣ sm ‣ st ‣ st ‣
Épaisseur ISO 534 µm 115 134 170 272 336
Volume ISO 534 cm3/g 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 130 130 130 130 130
Lissé Sheffield ISO 5627 s
Luminosité ISO 2471 (D65) % 109 109 109 109 109
Opacité ISO ISO 2471 % 94 96 97.5 100 100
Blancs ISO 11475 % 157 157 157 157 157
Indigo
Autres procédés d'impression
Convient pour le Preprint oui oui oui

Tolérances ±
masse surfacique ISO 536 g/m2 3 4 4 7 8
Épaisseur ISO 534 µm 3 3 5 7 8
Volume ISO 534 cm3/g
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Douceur Sheffield ISO 5627 s
Luminosité ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opacité ISO ISO 2471 % 1 1 1
Blancs ISO 11475 % 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 vegan
Production: sans acide, Utilisation d'énergie renouvelable (61%)
adapté à une utilisation avec des denrées alimentaires
Résistant au vieillissement d'après ISO 20494 et ISO 9706

adapté
Toner, Letterpress (300g), Offset



‣ sens machine/sens travers

Fiche technique SMOOTH White Enveloppes disponibles: C6; DL; C5; C4
Etiquettes (50x70) disponibles

masse surfacique ISO 536 g/m2 100 120 160 240 300
Sens de la fibre (format d'origine)102 x 72 sm/st ‣ sm/st ‣ sm/st ‣ st ‣ st ‣
Épaisseur ISO 534 µm 130 154 176 300 393
Volume ISO 534 cm3/g 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 110 110 110 110 110
Lissé Sheffield ISO 5627 s
Luminosité ISO 2471 (D65) % 110 110 110 110 110
Opacité ISO ISO 2471 % 92.5 94 97 99 100
Blancs ISO 11475 % 148 148 148 148 148
Indigo possible adapté possible adapté adapté
Autres procédés d'impression
Convient pour le Preprint oui oui oui

Tolérances ±
masse surfacique ISO 536 g/m2 4 4 4 5 8
Épaisseur ISO 534 µm 4 4 4 5 8
Volume ISO 534 cm3/g
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Douceur Sheffield ISO 5627 s
Luminosité ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opacité ISO ISO 2471 % 1 1 1 1
Blancs ISO 11475 % 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 vegan
Production: sans acide, Utilisation d'énergie renouvelable (61%) CO2 (fossile): 480 kg / t
adapté à une utilisation avec des denrées alimentaires
Résistant au vieillissement d'après ISO 20494 et ISO 9706

Toner, Letterpress (300g), Offset



‣ sens machine/sens travers

Fiche technique SMOOTH Warmwhite Enveloppes disponibles: C6; DL; C5; C4
Etiquettes (50x70) disponibles

masse surfacique ISO 536 g/m2 100 120 150 240 300
Sens de la fibre (format d'origine)102 x 72 sm ‣ sm ‣ sm ‣ st ‣ st ‣
Épaisseur ISO 534 µm 130 154 195 307 372
Volume ISO 534 cm3/g 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 110 110 110 110 110
Lissé Sheffield ISO 5627 s
Luminosité ISO 2471 (D65) % 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Opacité ISO ISO 2471 % 88.5 91 93 96.5 97.5
Blancs ISO 11475 % 78 78 78 78 78
Indigo
Autres procédés d'impression
Convient pour le Preprint oui oui oui

Tolérances ±
masse surfacique ISO 536 g/m2 3 3 5 5 8
Épaisseur ISO 534 µm 3 4 5 6 8
Volume ISO 534 cm3/g
Rugosité Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Douceur Sheffield ISO 5627 s
Luminosité ISO 2471 (D65) % 2 2 2 2 2
Opacité ISO ISO 2471 % 1 1 1 1 1
Blancs ISO 11475 % 2 2 2 2 2

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Production: sans acide, Utilisation d'énergie renouvelable (61%)
vegan
Résistant au vieillissement d'après ISO 20494 et ISO 9706 CO2 (fossile): 562 kg / t
adapté à une utilisation avec des denrées alimentaires

possible
Toner, Letterpress (300g), Offset


