
LINK ZUR PRODUKT SEITE

EXTRAROUGH / EXTRAROUGH REC Coldwhite White Warmwhite RECYCLING White

EXTRASMOOTH / EXTRASMOOTH REC Coldwhite White Warmwhite RECYCLING White

ROUGH DELUXE

ROUGH Coldwhite White Warmwhite

SMOOTH Coldwhite White Warmwhite

EXTRAMATT REC

EMBOSSED LEATHER Coldwhite White Warmwhite

LINEN Coldwhite White Warmwhite

MICRO Coldwhite White Warmwhite

STONE Coldwhite White Warmwhite

PURE COTTON White Warmwhite

NATURAL Warmwhite

NEWSPRINT / ZEITUNGSPAPIER White

HAFTPAPIER / ETIKETTEN SMOOTH Coldwhite White Warmwhite

EXTRAROUGH White

PHOTO White

ECO FIBRES Jute Straw Birch Bagasse de Colombia

Black Black & White Hemp Fibre White

ROUGH 5% COLOR + 95% WHITE Rosewhite Greenwhite Bluewhite Greywhite

PACKAGING / COLORS Anthracite Anarchy Red Arctic blue Dark Green Deep Blue

Green Tea Midnight Blue Mystic green Orange Powder Rose

State Grey Violet Yellow

MULTILOFT / MULTILOFT REC COVER Coldwhite White Warmwhite Recycling White

Earth Black Magnet

TOP White Photo

INSERTS Coldwhite White Warmwhite Black Earth

Red Dark Green Light green Turquoise Purple

Yellow Orange Magenta Pink Blue

White-Warmwhite

Coldwhite-White



Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 350 * 430 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB SB/BB BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 136,5 156 195 227,5 351 455 559
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 837 837 837 837 837 837 837
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 290 290 290 290 290 290 290
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 93 94 96 97 98 99 99,5
Weiße ISO 11475 % 160 160 160 160 160 160 160
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 8 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 3 5 7 8 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 100 100 100 100 100 100 100
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 50 50 50 50 50 50 50
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

Produktion: säurefrei, formaldehydfrei
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral
vegan

Technisches Datenblatt EXTRAROUGH Coldwhite

zertifiziert
Toner, Riso (bis 270g), Letterpress (ab 270g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRAROUGH White Briefhüllen verfügbar: C6; B6; DL; C5; C4; 17x17
Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 324 350 * 430 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB SB/BB SB/BB SB  ** BB BB
Dicke ISO 534 µm 136,5 156 195 227,5 351 421 455 559
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 837 837 837 837 837 837 837 837
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 290 290 290 290 290 290 290 290
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 94 95 96 97 98 99,5 99 99,5
Weiße ISO 11475 % 145 145 145 145 145 145 145 145
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 7 8 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 3 5 7 7 8 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 100 100 100 100 100 100 100 100
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 50 50 50 50 50 50 50 50
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

Produktion: säurefrei, formaldehydfrei ** Ausgangsformat
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral     527 x 748
vegan
Frischfaser: 71 - 75% (Rest: Füllstoffe, Leimung, Feuchtigkeit)

zertifiziert
Toner, Riso (bis 270g), Letterpress (ab 270g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRAROUGH RECYCLING White Briefhüllen verfügbar: DL; C5; C4
EXTRAROUGH Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 350 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) SB/BB SB/BB SB/BB BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 136,5 156 195 227,5 351 455
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 837 837 837 837 837 837
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 260 260 260 290 290 290
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 96 97 97 98 99 99
Weiße ISO 11475 % 134 134 134 134 134 134
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 3 5 7 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 100 100 100 100 100 100
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 50 50 50 50 50 50
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Recycled: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

100% Post Consumer Waste
Produktion: säurefrei, formaldehydfrei, ohne optische Aufheller
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral
vegan

zertifiziert
Toner, Riso (bis 270g), (Letterpress ab 270g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRAROUGH Warmwhite Briefhüllen verfügbar: C6; B6; DL; C5; C4; 17x17

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 324 350 * 430 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB SB/BB BB SB  ** BB BB
Dicke ISO 534 µm 136,5 156 195 227,5 351 421 455 559
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 837 837 837 837 837 837 837 837
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 290 290 290 290 290 290 290 290
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 94 95 96 97 98 99,5 99 99,5
Weiße ISO 11475 % 78 78 78 78 78 78 78 78
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 7 8 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 3 5 7 7 8 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 100 100 100 100 100 100 100 100
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 50 50 50 50 50 50 50 50
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

Produktion: säurefrei, formaldehydfrei, ohne optische Aufheller ** Ausgangsformat
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral     527 x 748
vegan

zertifiziert
Toner, Riso (bis 270g), Letterpress (ab 270g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH Coldwhite SMOOTH Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
SMOOTH Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 350 * 430 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB SB/BB SB/BB SB/BB BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 115,5 132 165 192,5 297 385 473
Volumen ISO 534 cm3/g 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 125 125 125 125 125 125 125
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 110 110 110 110 110 110 110
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 93 94 96 97 98 99 99,5
Weiße ISO 11475 % 160 160 160 160 160 160 160
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 8 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 5 5 7 8 9
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50 50 50
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 10 10 10 10 10 10 10
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

Produktion: säurefrei, formaldehydfrei
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral
vegan

zertifiziert
Toner, Letterpress (ab 270g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH White SMOOTH Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
SMOOTH Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 350 * 430 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB SB/BB BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 115,5 132 165 192,5 297 385 473
Volumen ISO 534 cm3/g 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 125 125 125 125 125 125 125
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 110 110 110 110 110 110 110
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 94 95 96 97 98 99 99,5
Weiße ISO 11475 % 145 145 145 145 145 145 145
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 8 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 5 5 7 8 9
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50 50 50
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 10 10 10 10 10 10 10
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

Produktion: säurefrei, formaldehydfrei, ohne optische Aufheller
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral
vegan

zertifiziert
Toner, Letterpress (ab 270g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH RECYCLING White SMOOTH Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
SMOOTH Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 270 350 *
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB SB SB SB/BB ** BB
Dicke ISO 534 µm 115,5 132 165 297 385
Volumen ISO 534 cm3/g 1.1 1,1 1,1 1,1 1,1
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 65 65 65 107
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 70 70 70 100 100
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 96 97 97 99,5 99,5
Weiße ISO 11475 % 134 134 134 134 134
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 5
Dicke ISO 534 µm 3 3 5 6 7
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 20 20 20 20 20
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 4 4 4 4 4

GREEN RESPONSIBILITY FSC Recycled: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

100% Post Consumer Waste ** BB auf Anfrage
Produktion: säurefrei, formaldehydfrei, ohne optische Aufheller
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral
vegan

zertifiziert
Toner, Letterpress (ab 350g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH Warmwhite SMOOTH Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
SMOOTH Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 105 120 150 175 270 350 * 430 *
Laufrichtung 102 x 72 SB SB/BB SB/BB SB/BB BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 115,5 132 165 192,5 297 385 473
Volumen ISO 534 cm3/g 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 125 125 125 125 125 125 125
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 110 110 110 110 110 110 110
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 94 95 96 97 98 99 99,5
Weiße ISO 11475 % 78 78 78 78 78 78 78
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 8 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 5 5 7 8 9
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50 50 50
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 10 10 10 10 10 10 10
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212 * kaschiert

Produktion: säurefrei, formaldehydfrei, ohne optische Aufheller
mit 100% regenerativer Energie (Windenergie), CO2 neutral
vegan

Toner, Letterpress (ab 270g), Offset
zertifiziert



Technisches Datenblatt ROUGH DELUXE White-Warmwhite

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 122 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 78,8x109,1 SB 100x70 BB
Dicke ISO 534 µm 150 390
Volumen ISO 534 cm3/g 1,23 1,31
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 120 118
Indigo ja ja
Scodix ja ja
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2
Dicke ISO 534 µm
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212
Recycling Anteil: 30%

Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt ROUGH Coldwhite EXTRAROUGH Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 90 100 120 150 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB SB/BB SB/BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 117 130 150 195 302 377
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1.25 1,3 1.25 1.25
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 350 350 350 350 350 350
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 109 109 109 109 109 109
Opazität ISO ISO 2471 % 93.5 94.5 96.5 97.5 100 100
Weiße ISO 11475 % 157 157 157 157 157 157
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 4 4 7 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 3 5 2 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 100 100 100 100 100 100
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie
vegan

geeignet
Toner, Riso, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt ROUGH White EXTRAROUGH Briefhüllen verfügbar: C6; B6; DL; C5; C4; 17x17
EXTRAROUGH Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 90 100 120 160 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB SB/BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 125 138 168 208 328 423
Volumen ISO 534 cm3/g 1.4 1.4 1.4 1,3 1.4 1.4
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 300 300 300 300 300 300
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 110 110 110 96,5 110 110
Opazität ISO ISO 2471 % 90 91.5 94.5 97 99 100
Weiße ISO 11475 % 148 148 148 137,4 148 148
Indigo zertifiziert geeignet zertifiziert zertifiziert
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 4 4 4 5 8
Dicke ISO 534 µm 3 4 4 2 7 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 3 1.5 1.5
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 2 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
vegan
Lebensmittelecht
CO2 (fossil): 454 kg / t

geeignet

Toner, Riso, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt ROUGH Warmwhite EXTRAROUGH Briefhüllen verfügbar: C6; B6; DL; C5; C4; 17x17

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 90 100 120 150 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB SB/BB SB/BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 117 128 153 202 290 388
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 200 200 200 200 200 180
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Opazität ISO ISO 2471 % 87 88.5 91 93 96.5 97.5
Weiße ISO 11475 % 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3.5 4 4.5 5 5 10
Dicke ISO 534 µm 4 4 5 5 7 10
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 2 2 2 2 2 2
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 2 2 2 2 2 2

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
vegan
Lebensmittelecht
CO2 (fossil): 565 kg / t

Toner, Riso (bis 240g), Letterpress (300g), Offset
möglich



Technisches Datenblatt SMOOTH Coldwhite Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 150 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB SB SB BB BB
Dicke ISO 534 µm 115 134 170 272 336
Volumen ISO 534 cm3/g 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 130 130 130 130 130
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 109 109 109 109 109
Opazität ISO ISO 2471 % 94 96 97.5 100 100
Weiße ISO 11475 % 157 157 157 157 157
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 4 4 7 8
Dicke ISO 534 µm 3 3 5 7 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
vegan
Alterungsbeständig nach ISO 20494 und ISO 9706
Lebensmittelecht

geeignet
Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt SMOOTH White Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 160 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB/BB SB/BB SB/BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 130 154 176 300 393
Volumen ISO 534 cm3/g 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 110 110 110 110 110
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 110 110 110 110 110
Opazität ISO ISO 2471 % 92.5 94 97 99 100
Weiße ISO 11475 % 148 148 148 148 148
Indigo möglich geeignet möglich geeignet geeignet
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 4 4 4 5 8
Dicke ISO 534 µm 4 4 4 5 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
Alterungsbeständig nach ISO 20494 und ISO 9706
vegan
Lebensmittelecht
CO2 (fossil): 480 kg / t

Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt SMOOTH Warmwhite Briefhüllen verfügbar: C6; DL; C5; C4
Haftpapier (50x70) verfügbar

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 150 240 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 102 x 72 SB SB SB BB BB
Dicke ISO 534 µm 130 154 195 307 372
Volumen ISO 534 cm3/g 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 110 110 110 110 110
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Opazität ISO ISO 2471 % 88.5 91 93 96.5 97.5
Weiße ISO 11475 % 78 78 78 78 78
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 3 3 5 5 8
Dicke ISO 534 µm 3 4 5 6 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 50 50 50 50 50
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 2 2 2 2 2
Opazität ISO ISO 2471 % 1 1 1 1 1
Weiße ISO 11475 % 2 2 2 2 2

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Produktion: säurefrei, Einsatz regenerativer Energie (61%)
Alterungsbeständig nach ISO 20494 und ISO 9706
vegan
Lebensmittelecht
CO2 (fossil): 562 kg / t

möglich
Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt EXTRAMATT RECYCLING Coldwhite-White

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 120 150 250 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 100 x 70 SB SB/BB SB/BB BB BB
Dicke ISO 534 µm 121 140 175 279 338
Volumen ISO 534 cm3/g 1,21 1,17 1,17 1,12 1,12
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 160 160 160 160 160
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 96 98 >99 >99 >99
Weiße ISO 11475 % 134 134 134 134 134
Indigo
Scodix
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2
Dicke ISO 534 µm +/-6 +/-7 +/-9 +/-14 +/-17
Volumen ISO 534 cm3/g +/-0,6 +/-0,6 +/-0,6 +/-0,6 +/-0,6
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min +/-40 +/-40 +/-40 +/-40 +/-40
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % -2 -2 -2 -2 -2
Weiße ISO 11475 % -4/+1 -4/+1 -4/+1 -4/+1 -4/+1

GREEN RESPONSIBILITY FSC Recycled: SGSCH-COC-009212
Blauer Engel

garantiert
getestet

Toner, Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt EMBOSSED
Leather, Linen, Micro, Stone - einseitig geprägt

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 300 Coldwhite White Warmwhite
Laufrichtung (Ausgangsformat) 100 x 72 BB
Dicke ISO 534 µm 375
Volumen ISO 534 cm3/g 1,2
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 97
Weiße ISO 11475 % 162 148 120
Indigo *
weitere Druckverfahren

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 7
Dicke ISO 534 µm 8
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

Toner, Letterpress, Offset

* Ausgangsmaterial (vor Prägung) zertifiziert. 
Anpassungen notwendig - je nach 

Maschinentyp, (Temperatur geringer - 
bei 7er Serie: Anpassung im Transferprofil -, 

Anpressdruck) Vorsicht bei Vollflächen 
(v.a. bei Micro).



Technisches Datenblatt PURE COTTON

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 350 710 * 350 710 *
Färbung White White Warmwhite Warmwhite
Laufrichtung (Ausgangsformat) 70 x 100 SB SB SB SB *
Dicke ISO 534 µm 560 1136 560 1136
Volumen ISO 534 cm3/g 1,6 1,6 1,6 1,6
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 1400 1400 1400 1400
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 1,0 1,0 1,5 1,5
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11476 % 142 142 77 77
Indigo nein > Toner nein nein > Toner nein
weitere Druckverfahren Toner (324g und 350g), Letterpress, Offset (nur Tigel)

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 18 36 18 36
Dicke ISO 534 µm 38 74 38 74
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 3 3 3 3

GREEN RESPONSIBILITY 100% Baumwolle * kaschiert

sehr gute Resistenz gegen Klimaeinwirkungen: Feuchtigkeit, Hitze, Kälte



Technisches Datenblatt NATURAL Warmwhite

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 330
Laufrichtung (Ausgangsformat) 100 x 70 BB
Dicke ISO 534 µm 470
Volumen ISO 534 cm3/g 1.42
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 2500
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 % 80
Indigo geeignet
Scodix nein
weitere Druckverfahren Letterpress, Offset

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 15
Dicke ISO 534 µm 25
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 500
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 %

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212



Technisches Datenblatt NEWSPRINT/ZEITUNGSPAPIER

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 80
Laufrichtung (Ausgangsformat) 70 x 100 SB
Dicke ISO 534 µm 90 - 100
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 98
Weiße ISO 11475 % 82
Indigo
weitere Druckverfahren Toner, Riso, Offset
Preprint geeignet ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 2
Dicke ISO 534 µm
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 %
Weiße ISO 11475 %

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

EU Ecolabel
63% Recycling und 37% Frischfaser
ECF (elementary chlorine free)
LDK 6-40 (Lebensdauer von mind. 50 Jahren)

geeignet, da leicht pigmentiert



extrarough
Obermaterial Coldwhite White Warmwhite White
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 90 90 90 120
Laufrichtung (Ausgangsformat) 50 x 70 SB SB SB SB
Dicke (Obermaterial) ISO 534 µm 108 108 108 156
Dicke (Verbund) - ca. µm 190 190 190 243
Volumen (Obermaterial) ISO 534 cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,3
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 120 120 120 837
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 290
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 92 92 92 95
Weiße ISO 11475 % 158 148 80 145
Indigo zertifiziert
weitere Druckverfahren Toner, Offset

GREEN RESPONSIBILITY Obermaterial: FSC Mix: SGSCH-COC-009212; im Verbund mit Klebstoff NICHT zertifiziert!
Klebstoff: recycelbar (PTS-RH 021:2012)

Produktion: formaldehydfrei, keine Schwermetalle säurefrei, formaldehydfrei, 
vegan ohne optische Aufheller

vegan

Klebstoff: permanent haftend, modifizierte Acrylat-Dispersion, permanent haftend, 
Haltbarkeit: 4 Jahre ab Herstellungsdatum modifizierte Acrylat-Dispersion.
(bei +20 Grad und 50% rel. Feuchte) Gute Hitzebeständigkeit
Für Lebensmittelverpackungen und für den Sonderanwendungen: Tests empfohlen
direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fetthaltigen
Lebensmitteln zugelassen.

Abdeck-/Trägerpapier: geschlitzt Kraft, weiß, einseitig gestrichen (86g)
geschlitzt

geeignet
Toner, Offset

smooth
Technisches Datenblatt ETIKETTEN / HAFTPAPIER



Technisches Datenblatt PHOTO White

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 190
Laufrichtung (Ausgangsformat) 50 x 70 SB
Dicke ISO 534 µm 184
Volumen ISO 534 cm3/g 0,97
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) % 92
Opazität ISO ISO 22469 % > 91
Weiße ISO 2469 % > 140
Glanz ISO 2813 30
Indigo zertifiziert
weitere Druckverfahren Toner (Ricoh)

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 6
Dicke ISO 534 µm 6
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 22469 %
Weiße ISO 2469 %
Glanz ISO 2813 5

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

hohe Alterungsbeständigkeit (200+ Jahre)
kein Weiß-/Falzbruch (auch ohne Laminierung oder Rillen), 
wasserabweisend, resistent gegen Öl und Schmitz, mit Desinfektionsmittel abwischbar



Technisches Datenblatt ecoFIBRES

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 120 300 120 300 120 300 150 295
Laufrichtung (Ausgangsformat) 100 x 70 SB BB SB BB SB BB SB SB
Dicke ISO 534 µm 153 360 153 360 153 360 205 457
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,35 1,55
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 170 200
Helligkeit/Brightness ISO 2471 % 40 40
Opazität ISO ISO 2471 %
Indigo
weitere Druckverfahren

30% Hanf+30% Post Consumer Waste

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 150 300
Laufrichtung (Ausgangsformat) 100 x 70 SB BB
Dicke ISO 534 µm 200 360
Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,2
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 %
Opazität ISO ISO 2471 %
Indigo
weitere Druckverfahren

GREEN RESPONSIBILITY Hemp Fibre White: FSC Mix: SGSCH-COC-009212
Jute, Straw, Birch: 50% Recycling-Anteil aus Kartonfasern (+50% Frischfaser) - daher KEIN FSC
Bagasse: vegan, kompostierbar, ideal für direkten Lebensmittelkontakt

100% Zuckerrohr-Abfälle - daher KEIN FSC

zertifiziert
Toner, Riso, Letterpress (ab 300g), Offset

100% Fabrikabfälle 50% Fabrikabfälle

300

developed f. Indigo

1,3

developed f. Indigo

BB
324

98

Black

Toner, Riso, Letterpress (ab 300g), Offset
nein

Black & White

50% Recycling

garantiert garantiert

Hemp Fibre White

Bagasse de Colombia
50% Recycling 100% Zuckerrohr-Abfälle

Jute

garantiert

50% Recycling

Straw Birch

SB (52,7 x 74,8)
457
1,4

350



Technisches Datenblatt ROUGH 5% COLOR + 95 % WHITE
Greywhite, Greenwhite, Bluewhite, Rosewhite

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 100 140 350
Laufrichtung (Ausgangsformat) 70 x 100 SB SB BB
Dicke ISO 534 µm 140 189 427
Volumen ISO 534 cm3/g 1,4 1,4 1,2
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Opazität ISO ISO 2471 % 92 96 99
Indigo
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja ja

Toleranzen ±
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2
Dicke ISO 534 µm
Volumen ISO 534 cm3/g
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min
Glätte Bekk ISO 5627 s
Helligkeit/Brightness ISO 2471 (D65) %
Opazität ISO ISO 2471 % 2 2 0
Weiße ISO 11475 %

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

garantiert
Toner, Riso (bis 140g), Letterpress (350g), Offset



Technisches Datenblatt PACKAGING / COLORS

flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 120 300 270
Laufrichtung (Ausgangsformat) 70 x 100 SB SB 71,1 x 101,6 SB
Dicke ISO 534 µm 175 440 361
Volumen ISO 534 cm3/g 1,45 1,46 1,34
Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 1000 1150
Glätte Sheffield ISO 8791-3 s 300
Opazität ISO ISO 2471 %
Indigo zertifiziert
weitere Druckverfahren
Preprint geeignet ja

Farbwerte: C / M / Y / K
Anarchy red 30 / 100 / 80 / 0
Anthracite 60 / 20 / 5 / 80
Arctic Blue 30 / 5 / 5 / 20
Dark Green 100 / 40 / 70 / 70
Deep Blue 100 / 80 / 30 / 5
Green Tea 50 / 20 / 60 / 5
Midnight blue 100 / 80 / 30 / 60
Mystic Green 30 / 10 / 100 / 50
Orange 0 / 60 / 100 / 0
Powder Rose 0 / 30 / 20 / 10
State Grey 5 / 10 / 10 / 80
Violet 80 / 100 / 60 / 20
Yellow 5 / 20 / 100 / 0

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

100% biologisch abbaubar und recycelbar
LDK: über 100 Jahre

zertifiziert
Toner, Riso (120g), Letterpress (300g), Offset



Technisches Datenblatt MULTILOFT

Oberfläche COVER extrarough extrarough extrarough extrarough extrasmooth Magnet
Färbung 46 x 32 white white warmhite earth black coldwhite
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 325 240 240 270 270 270 1350
Dicke ISO 534 µm 419 356 356 305 305 305 530
Indigo
weitere Druckverfahren

Oberfläche TOP extrarough Photo
Färbung 46 x 32 white white
flächenbezogene Masse ISO 536 g/m2 150 190
Dicke ISO 534 µm 201 184
Indigo
weitere Druckverfahren Toner,Offset X

INSERTS C / M / Y / K g/m2 µm
Coldwhite 2 / 0 / 0 / 0 325 406
White 0 / 0 / 0 / 0 325 406
Warmwhite 0 / 0 / 5 / 0 325 406
Black 0 / 0 / 0 / 100 270 356 Haltbarkeit: je nach Umweltbedingungen
Earth 0 / 80 / 60 / 0 270 356 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.): 1,5 - 2,5 Jahre
Red 0 / 100 / 80 / 10 270 356 Verpressdruck:  > 22 kg/cm2
Dark Green 50 / 10 / 100 / 5 270 356
Light Green 30 / 0 / 40 / 0 270 356 GREEN RESPONSIBILITY 
Turquoise 50 / 0 / 20 / 0 270 356 Cover coldwhite, white, warmwhite und Insert white: 
Purple 40 / 60 / 0 / 0 270 356 In USA FSC zertifiziert
Yellow 0 / 10 / 90 / 0 270 356 Cover/Insert earth, Cover/Insert Black, TOP extrarough und Photo: 
Orange 0 / 40 / 90 / 0 270 356 das Ausgangsmaterial ist (vor Beschichtung) zertifiziert.
Magenta 0 / 100 / 0 / 0 270 356
Pink 0 / 40 / 5 / 0 270 356 Klebstoff komplett Chemie-frei: basiert auf Wasser- und Kautschuk
Blue 100 / 30 / 0 / 10 270 356 Multiloft ist zu 100% recyclebar

extrarough
RECYCLING*

zertifiziert

zertifiziert
Toner, Letterpress, Offset

MultiLoft ist eine einzigartige Lösung und deshalb nicht 
vergleichbar mit herkömmlichem Digitaldruckpapier.  

Durch das Aufbringen des Klebstoffs verändert sich die 
Oberflächenspannung des Papiers und es kann zu einem 

Aufbiegen der kurzen Kante kommen.  Diese Biegung 
könnte möglicherweise über dem akzeptierten 1 cm 

liegen. Bevor das Papier in die Druckmaschine eingelegt 
wird, sollte es zunächst gegengebogen und anschließend 

aufgefächert werden.


	undefined: 
	undefined_2: 
	ISO 536: 
	gm2102 x 72: 
	Dicke: 
	ISO 534: 
	m: 
	Volumen: 
	ISO 534_2: 
	Rauhigkeit Bendtsen: 
	Glätte Sheffield: 
	s: 
	HelligkeitBrightness: 
	290: 
	290_2: 
	290_3: 
	290_4: 
	290_5: 
	290_6: 
	290_7: 
	Opazität ISO: 
	ISO 2471: 
	fill_50: 
	Weiße: 
	ISO 11475Indigo: 
	Indigo: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren: 
	weitere Druckverfahren: 
	ISO 11475Preprint geeignet: 
	Preprint geeignet: 
	ja: 
	ISO 536_2: 
	Dicke_2: 
	ISO 534_3: 
	m_2: 
	Volumen_2: 
	ISO 534_4: 
	3cm3g: 
	3cm3g_2: 
	3cm3g_3: 
	5cm3g: 
	7cm3g: 
	8cm3g: 
	8cm3g_2: 
	Rauhigkeit Bendtsen_2: 
	Glätte Sheffield_2: 
	s_2: 
	HelligkeitBrightness_2: 
	50: 
	50_2: 
	50_3: 
	50_4: 
	50_5: 
	50_6: 
	50_7: 
	Opazität ISO_2: 
	ISO 2471_2: 
	50_8: 
	50_9: 
	50_10: 
	50_11: 
	50_12: 
	50_13: 
	50_14: 
	Weiße_2: 
	fill_65: 
	undefined_3: 
	ISO 536_3: 
	gm2102 x 72_2: 
	Dicke_3: 
	ISO 534_5: 
	m_3: 
	Volumen_3: 
	ISO 534_6: 
	Rauhigkeit Bendtsen_3: 
	Glätte Sheffield_3: 
	s_3: 
	HelligkeitBrightness_3: 
	290_8: 
	290_9: 
	290_10: 
	290_11: 
	290_12: 
	290_13: 
	290_14: 
	290_15: 
	Opazität ISO_3: 
	ISO 2471_3: 
	fill_54: 
	Weiße_3: 
	ISO 11475Indigo_2: 
	Indigo_2: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_2: 
	weitere Druckverfahren_2: 
	ISO 11475Preprint geeignet_2: 
	Preprint geeignet_2: 
	ja_2: 
	ISO 536_4: 
	Dicke_4: 
	ISO 534_7: 
	m_4: 
	Volumen_4: 
	ISO 534_8: 
	3cm3g_4: 
	3cm3g_5: 
	3cm3g_6: 
	5cm3g_2: 
	7cm3g_2: 
	7cm3g_3: 
	8cm3g_3: 
	8cm3g_4: 
	Rauhigkeit Bendtsen_4: 
	Glätte Sheffield_4: 
	s_4: 
	HelligkeitBrightness_4: 
	50_15: 
	50_16: 
	50_17: 
	50_18: 
	50_19: 
	50_20: 
	50_21: 
	50_22: 
	Opazität ISO_4: 
	ISO 2471_4: 
	50_23: 
	50_24: 
	50_25: 
	50_26: 
	50_27: 
	50_28: 
	50_29: 
	50_30: 
	Weiße_4: 
	fill_69: 
	undefined_4: 
	ISO 536Laufrichtung Ausgangsformat: 
	gm2Laufrichtung Ausgangsformat: 
	Dicke_5: 
	ISO 534_9: 
	m_5: 
	Volumen_5: 
	ISO 534_10: 
	Rauhigkeit Bendtsen_5: 
	Glätte Sheffield_5: 
	s_5: 
	HelligkeitBrightness_5: 
	260: 
	260_2: 
	260_3: 
	290_16: 
	290_17: 
	290_18: 
	Opazität ISO_5: 
	ISO 2471_5: 
	fill_46: 
	Weiße_5: 
	ISO 11475Indigo_3: 
	Indigo_3: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_3: 
	weitere Druckverfahren_3: 
	ISO 11475Preprint geeignet_3: 
	Preprint geeignet_3: 
	ja_3: 
	ISO 536_5: 
	Dicke_6: 
	ISO 534_11: 
	m_6: 
	Volumen_6: 
	ISO 534_12: 
	3cm3g_7: 
	3cm3g_8: 
	3cm3g_9: 
	5cm3g_3: 
	7cm3g_4: 
	8cm3g_5: 
	Rauhigkeit Bendtsen_6: 
	Glätte Sheffield_6: 
	s_6: 
	HelligkeitBrightness_6: 
	50_31: 
	50_32: 
	50_33: 
	50_34: 
	50_35: 
	50_36: 
	Opazität ISO_6: 
	ISO 2471_6: 
	50_37: 
	50_38: 
	50_39: 
	50_40: 
	50_41: 
	50_42: 
	Weiße_6: 
	fill_61: 
	undefined_5: 
	ISO 536_6: 
	gm2102 x 72_3: 
	Dicke_7: 
	ISO 534_13: 
	m_7: 
	Volumen_7: 
	ISO 534_14: 
	Rauhigkeit Bendtsen_7: 
	Glätte Sheffield_7: 
	s_7: 
	HelligkeitBrightness_7: 
	290_19: 
	290_20: 
	290_21: 
	290_22: 
	290_23: 
	290_24: 
	290_25: 
	290_26: 
	Opazität ISO_7: 
	ISO 2471_7: 
	fill_54_2: 
	Weiße_7: 
	ISO 11475Indigo_4: 
	Indigo_4: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_4: 
	weitere Druckverfahren_4: 
	ISO 11475Preprint geeignet_4: 
	Preprint geeignet_4: 
	ja_4: 
	ISO 536_7: 
	Dicke_8: 
	ISO 534_15: 
	m_8: 
	Volumen_8: 
	ISO 534_16: 
	3cm3g_10: 
	3cm3g_11: 
	3cm3g_12: 
	5cm3g_4: 
	7cm3g_5: 
	7cm3g_6: 
	8cm3g_6: 
	8cm3g_7: 
	Rauhigkeit Bendtsen_8: 
	Glätte Sheffield_8: 
	s_8: 
	HelligkeitBrightness_8: 
	50_43: 
	50_44: 
	50_45: 
	50_46: 
	50_47: 
	50_48: 
	50_49: 
	50_50: 
	Opazität ISO_8: 
	ISO 2471_8: 
	50_51: 
	50_52: 
	50_53: 
	50_54: 
	50_55: 
	50_56: 
	50_57: 
	50_58: 
	Weiße_8: 
	fill_69_2: 
	undefined_6: 
	ISO 536_8: 
	gm2102 x 72_4: 
	Dicke_9: 
	ISO 534_17: 
	m_9: 
	Volumen_9: 
	ISO 534_18: 
	Rauhigkeit Bendtsen_9: 
	ISO 87912: 
	Glätte Sheffield_9: 
	ISO 87913: 
	s_9: 
	HelligkeitBrightness_9: 
	110: 
	110_2: 
	110_3: 
	110_4: 
	110_5: 
	110_6: 
	110_7: 
	Opazität ISO_9: 
	ISO 2471_9: 
	fill_52: 
	Weiße_9: 
	ISO 11475Indigo_5: 
	Indigo_5: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_5: 
	weitere Druckverfahren_5: 
	ISO 11475Preprint geeignet_5: 
	Preprint geeignet_5: 
	ja_5: 
	ISO 536_9: 
	Dicke_10: 
	ISO 534_19: 
	m_10: 
	Volumen_10: 
	ISO 534_20: 
	3cm3g_13: 
	3cm3g_14: 
	5cm3g_5: 
	5cm3g_6: 
	7cm3g_7: 
	8cm3g_8: 
	9cm3g: 
	Rauhigkeit Bendtsen_10: 
	ISO 87912_2: 
	Glätte Sheffield_10: 
	ISO 87913_2: 
	s_10: 
	HelligkeitBrightness_10: 
	10: 
	10_2: 
	10_3: 
	10_4: 
	10_5: 
	10_6: 
	10_7: 
	Opazität ISO_10: 
	ISO 2471_10: 
	10_8: 
	10_9: 
	10_10: 
	10_11: 
	10_12: 
	10_13: 
	10_14: 
	Weiße_10: 
	ISO 11475: 
	fill_70: 
	undefined_7: 
	ISO 536_10: 
	gm2102 x 72_5: 
	Dicke_11: 
	ISO 534_21: 
	m_11: 
	Volumen_11: 
	ISO 534_22: 
	Rauhigkeit Bendtsen_11: 
	ISO 87912_3: 
	Glätte Sheffield_11: 
	ISO 87913_3: 
	s_11: 
	HelligkeitBrightness_11: 
	110_8: 
	110_9: 
	110_10: 
	110_11: 
	110_12: 
	110_13: 
	110_14: 
	Opazität ISO_11: 
	ISO 2471_11: 
	fill_52_2: 
	Weiße_11: 
	ISO 11475Indigo_6: 
	Indigo_6: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_6: 
	weitere Druckverfahren_6: 
	ISO 11475Preprint geeignet_6: 
	Preprint geeignet_6: 
	ja_6: 
	ISO 536_11: 
	Dicke_12: 
	ISO 534_23: 
	m_12: 
	Volumen_12: 
	ISO 534_24: 
	3cm3g_15: 
	3cm3g_16: 
	5cm3g_7: 
	5cm3g_8: 
	7cm3g_8: 
	8cm3g_9: 
	9cm3g_2: 
	Rauhigkeit Bendtsen_12: 
	ISO 87912_4: 
	Glätte Sheffield_12: 
	ISO 87913_4: 
	s_12: 
	HelligkeitBrightness_12: 
	10_15: 
	10_16: 
	10_17: 
	10_18: 
	10_19: 
	10_20: 
	10_21: 
	Opazität ISO_12: 
	ISO 2471_12: 
	10_22: 
	10_23: 
	10_24: 
	10_25: 
	10_26: 
	10_27: 
	10_28: 
	Weiße_12: 
	ISO 11475_2: 
	fill_70_2: 
	undefined_8: 
	ISO 536_12: 
	gm2102 x 72_6: 
	Dicke_13: 
	ISO 534_25: 
	m_13: 
	Volumen_13: 
	ISO 534_26: 
	Rauhigkeit Bendtsen_13: 
	ISO 87912_5: 
	1165: 
	Glätte Sheffield_13: 
	ISO 87913_5: 
	s_13: 
	HelligkeitBrightness_13: 
	70: 
	70_2: 
	70_3: 
	100: 
	100_2: 
	Opazität ISO_13: 
	ISO 2471_13: 
	fill_50_2: 
	Weiße_13: 
	ISO 11475Indigo_7: 
	Indigo_7: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_7: 
	weitere Druckverfahren_7: 
	ISO 11475Preprint geeignet_7: 
	Preprint geeignet_7: 
	ja_7: 
	ISO 536_13: 
	Dicke_14: 
	ISO 534_27: 
	m_14: 
	Volumen_14: 
	ISO 534_28: 
	3cm3g_17: 
	3cm3g_18: 
	5cm3g_9: 
	6cm3g: 
	7cm3g_9: 
	Rauhigkeit Bendtsen_14: 
	ISO 87912_6: 
	Glätte Sheffield_14: 
	ISO 87913_6: 
	20s: 
	20s_2: 
	20s_3: 
	20s_4: 
	20s_5: 
	HelligkeitBrightness_14: 
	20: 
	20_2: 
	20_3: 
	20_4: 
	20_5: 
	Opazität ISO_14: 
	ISO 2471_14: 
	20_6: 
	20_7: 
	20_8: 
	20_9: 
	20_10: 
	Weiße_14: 
	ISO 11475_3: 
	fill_67: 
	undefined_9: 
	ISO 536_14: 
	Laufrichtung: 
	gm2102 x 72_7: 
	Dicke_15: 
	ISO 534_29: 
	m_15: 
	Volumen_15: 
	ISO 534_30: 
	Rauhigkeit Bendtsen_15: 
	ISO 87912_7: 
	Glätte Sheffield_15: 
	ISO 87913_7: 
	s_14: 
	HelligkeitBrightness_15: 
	110_15: 
	110_16: 
	110_17: 
	110_18: 
	110_19: 
	110_20: 
	110_21: 
	Opazität ISO_15: 
	ISO 2471_15: 
	fill_53: 
	Weiße_15: 
	ISO 11475Indigo_8: 
	Indigo_8: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_8: 
	weitere Druckverfahren_8: 
	ISO 11475Preprint geeignet_8: 
	Preprint geeignet_8: 
	ja_8: 
	ISO 536_15: 
	Dicke_16: 
	ISO 534_31: 
	m_16: 
	Volumen_16: 
	ISO 534_32: 
	3cm3g_19: 
	3cm3g_20: 
	5cm3g_10: 
	5cm3g_11: 
	7cm3g_10: 
	8cm3g_10: 
	9cm3g_3: 
	Rauhigkeit Bendtsen_16: 
	ISO 87912_8: 
	Glätte Sheffield_16: 
	ISO 87913_8: 
	s_15: 
	HelligkeitBrightness_16: 
	10_29: 
	10_30: 
	10_31: 
	10_32: 
	10_33: 
	10_34: 
	10_35: 
	Opazität ISO_16: 
	ISO 2471_16: 
	10_36: 
	10_37: 
	10_38: 
	10_39: 
	10_40: 
	10_41: 
	10_42: 
	Weiße_16: 
	ISO 11475_4: 
	fill_71: 
	ISO 536Laufrichtung Ausgangsformat_2: 
	gm2Laufrichtung Ausgangsformat_2: 
	Dicke_17: 
	ISO 534_33: 
	m_17: 
	Volumen_17: 
	ISO 534_34: 
	Rauhigkeit Bendtsen_17: 
	ISO 87912_9: 
	123mlmin: 
	131mlmin: 
	Glätte Bekk: 
	ISO 5627: 
	123s: 
	131s: 
	HelligkeitBrightness_17: 
	123: 
	131: 
	Opazität ISO_17: 
	ISO 2471_17: 
	123_2: 
	131_2: 
	Weiße_17: 
	ISO 11475Indigo_9: 
	Indigo_9: 
	ISO 11475Scodix: 
	Scodix: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_9: 
	weitere Druckverfahren_9: 
	ISO 11475Preprint geeignet_9: 
	Preprint geeignet_9: 
	ja_9: 
	ISO 536_16: 
	gm2: 
	Dicke_18: 
	ISO 534_35: 
	m_18: 
	Volumen_18: 
	ISO 534_36: 
	cm3g: 
	Rauhigkeit Bendtsen_18: 
	ISO 87912_10: 
	mlmin: 
	Glätte Bekk_2: 
	ISO 5627_2: 
	s_16: 
	HelligkeitBrightness_18: 
	fill_26: 
	Opazität ISO_18: 
	ISO 2471_18: 
	fill_27: 
	Weiße_18: 
	ISO 11475_5: 
	fill_55: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	ISO 536_17: 
	gm2102 x 72_8: 
	Dicke_19: 
	ISO 534_37: 
	m_19: 
	Volumen_19: 
	ISO 534_38: 
	Rauhigkeit Bendtsen_19: 
	ISO 87912_11: 
	Glätte Bekk_3: 
	ISO 5627_3: 
	350s: 
	350s_2: 
	350s_3: 
	350s_4: 
	350s_5: 
	350s_6: 
	HelligkeitBrightness_19: 
	fill_41: 
	Opazität ISO_19: 
	ISO 2471_19: 
	fill_44: 
	Weiße_19: 
	ISO 11475Indigo_10: 
	Indigo_10: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_10: 
	weitere Druckverfahren_10: 
	ISO 11475Preprint geeignet_10: 
	Preprint geeignet_10: 
	ja_10: 
	ISO 536_18: 
	Dicke_20: 
	ISO 534_39: 
	m_20: 
	Volumen_20: 
	ISO 534_40: 
	3cm3g_21: 
	3cm3g_22: 
	3cm3g_23: 
	5cm3g_12: 
	2cm3g: 
	8cm3g_11: 
	Rauhigkeit Bendtsen_20: 
	ISO 87912_12: 
	Glätte Bekk_4: 
	ISO 5627_4: 
	100s: 
	100s_2: 
	100s_3: 
	100s_4: 
	100s_5: 
	100s_6: 
	HelligkeitBrightness_20: 
	fill_57: 
	Opazität ISO_20: 
	ISO 2471_20: 
	fill_60: 
	151: 
	151_2: 
	Weiße_20: 
	ISO 11475_6: 
	fill_63: 
	undefined_12: 
	ISO 536_19: 
	gm2102 x 72_9: 
	Dicke_21: 
	ISO 534_41: 
	m_21: 
	Volumen_21: 
	ISO 534_42: 
	Rauhigkeit Bendtsen_21: 
	ISO 87912_13: 
	Glätte Bekk_5: 
	ISO 5627_5: 
	300s: 
	300s_2: 
	300s_3: 
	300s_4: 
	300s_5: 
	300s_6: 
	HelligkeitBrightness_21: 
	fill_40: 
	Opazität ISO_21: 
	ISO 2471_21: 
	fill_43: 
	Weiße_21: 
	ISO 11475Indigo_11: 
	Indigo_11: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_11: 
	weitere Druckverfahren_11: 
	ISO 11475Preprint geeignet_11: 
	Preprint geeignet_11: 
	ja_11: 
	ISO 536_20: 
	Dicke_22: 
	ISO 534_43: 
	m_22: 
	Volumen_22: 
	ISO 534_44: 
	3cm3g_24: 
	4cm3g: 
	4cm3g_2: 
	2cm3g_2: 
	7cm3g_11: 
	8cm3g_12: 
	Rauhigkeit Bendtsen_22: 
	ISO 87912_14: 
	Glätte Bekk_6: 
	ISO 5627_6: 
	50s: 
	50s_2: 
	50s_3: 
	50s_4: 
	50s_5: 
	50s_6: 
	HelligkeitBrightness_22: 
	fill_56: 
	Opazität ISO_22: 
	ISO 2471_22: 
	fill_59: 
	151_3: 
	Weiße_22: 
	ISO 11475_7: 
	fill_62: 
	undefined_13: 
	ISO 536_21: 
	gm2102 x 72_10: 
	Dicke_23: 
	ISO 534_45: 
	m_23: 
	Volumen_23: 
	ISO 534_46: 
	Rauhigkeit Bendtsen_23: 
	ISO 87912_15: 
	Glätte Bekk_7: 
	ISO 5627_7: 
	200s: 
	200s_2: 
	200s_3: 
	200s_4: 
	200s_5: 
	180s: 
	HelligkeitBrightness_23: 
	fill_39: 
	Opazität ISO_23: 
	ISO 2471_23: 
	fill_42: 
	Weiße_23: 
	ISO 11475Indigo_12: 
	Indigo_12: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_12: 
	weitere Druckverfahren_12: 
	ISO 11475Preprint geeignet_12: 
	Preprint geeignet_12: 
	ja_12: 
	ISO 536_22: 
	Dicke_24: 
	ISO 534_47: 
	m_24: 
	Volumen_24: 
	ISO 534_48: 
	4cm3g_3: 
	4cm3g_4: 
	5cm3g_13: 
	5cm3g_14: 
	7cm3g_12: 
	10cm3g: 
	Rauhigkeit Bendtsen_24: 
	ISO 87912_16: 
	Glätte Bekk_8: 
	ISO 5627_8: 
	50s_7: 
	50s_8: 
	50s_9: 
	50s_10: 
	50s_11: 
	50s_12: 
	HelligkeitBrightness_24: 
	fill_55_2: 
	Opazität ISO_24: 
	ISO 2471_24: 
	fill_58: 
	Weiße_24: 
	ISO 11475_8: 
	fill_61_2: 
	undefined_14: 
	ISO 536_23: 
	gm2102 x 72_11: 
	Dicke_25: 
	ISO 534_49: 
	m_25: 
	Volumen_25: 
	ISO 534_50: 
	Rauhigkeit Bendtsen_25: 
	ISO 87912_17: 
	Glätte Bekk_9: 
	ISO 5627_9: 
	130s: 
	130s_2: 
	130s_3: 
	130s_4: 
	130s_5: 
	HelligkeitBrightness_25: 
	fill_38: 
	Opazität ISO_25: 
	ISO 2471_25: 
	fill_41_2: 
	Weiße_25: 
	ISO 11475Indigo_13: 
	Indigo_13: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_13: 
	weitere Druckverfahren_13: 
	ISO 11475Preprint geeignet_13: 
	Preprint geeignet_13: 
	ja_13: 
	ISO 536_24: 
	Dicke_26: 
	ISO 534_51: 
	m_26: 
	Volumen_26: 
	ISO 534_52: 
	3cm3g_25: 
	3cm3g_26: 
	5cm3g_15: 
	7cm3g_13: 
	8cm3g_13: 
	Rauhigkeit Bendtsen_26: 
	ISO 87912_18: 
	Glätte Bekk_10: 
	ISO 5627_10: 
	50s_13: 
	50s_14: 
	50s_15: 
	50s_16: 
	50s_17: 
	HelligkeitBrightness_26: 
	fill_54_3: 
	Opazität ISO_26: 
	ISO 2471_26: 
	fill_57_2: 
	151_4: 
	151_5: 
	Weiße_26: 
	ISO 11475_9: 
	fill_60_2: 
	undefined_15: 
	ISO 536_25: 
	gm2102 x 72_12: 
	Dicke_27: 
	ISO 534_53: 
	m_27: 
	Volumen_27: 
	ISO 534_54: 
	Rauhigkeit Bendtsen_27: 
	ISO 87912_19: 
	Glätte Bekk_11: 
	ISO 5627_11: 
	110s: 
	110s_2: 
	110s_3: 
	110s_4: 
	110s_5: 
	HelligkeitBrightness_27: 
	fill_37: 
	Opazität ISO_27: 
	ISO 2471_27: 
	fill_40_2: 
	Weiße_27: 
	ISO 11475Indigo_14: 
	Indigo_14: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_14: 
	weitere Druckverfahren_14: 
	ISO 11475Preprint geeignet_14: 
	Preprint geeignet_14: 
	ja_14: 
	ISO 536_26: 
	Dicke_28: 
	ISO 534_55: 
	m_28: 
	Volumen_28: 
	ISO 534_56: 
	4cm3g_5: 
	4cm3g_6: 
	4cm3g_7: 
	5cm3g_16: 
	8cm3g_14: 
	Rauhigkeit Bendtsen_28: 
	ISO 87912_20: 
	Glätte Bekk_12: 
	ISO 5627_12: 
	50s_18: 
	50s_19: 
	50s_20: 
	50s_21: 
	50s_22: 
	HelligkeitBrightness_28: 
	fill_53_2: 
	Opazität ISO_28: 
	ISO 2471_28: 
	fill_56_2: 
	151_6: 
	Weiße_28: 
	ISO 11475_10: 
	fill_59_2: 
	undefined_16: 
	ISO 536_27: 
	gm2102 x 72_13: 
	Dicke_29: 
	ISO 534_57: 
	m_29: 
	Volumen_29: 
	ISO 534_58: 
	Rauhigkeit Bendtsen_29: 
	ISO 87912_21: 
	Glätte Bekk_13: 
	ISO 5627_13: 
	110s_6: 
	110s_7: 
	110s_8: 
	110s_9: 
	110s_10: 
	HelligkeitBrightness_29: 
	fill_36: 
	Opazität ISO_29: 
	ISO 2471_29: 
	fill_39_2: 
	Weiße_29: 
	ISO 11475Indigo_15: 
	Indigo_15: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_15: 
	weitere Druckverfahren_15: 
	ISO 11475Preprint geeignet_15: 
	Preprint geeignet_15: 
	ja_15: 
	ISO 536_28: 
	Dicke_30: 
	ISO 534_59: 
	m_30: 
	Volumen_30: 
	ISO 534_60: 
	3cm3g_27: 
	4cm3g_8: 
	5cm3g_17: 
	6cm3g_2: 
	8cm3g_15: 
	Rauhigkeit Bendtsen_30: 
	ISO 87912_22: 
	Glätte Bekk_14: 
	ISO 5627_14: 
	50s_23: 
	50s_24: 
	50s_25: 
	50s_26: 
	50s_27: 
	HelligkeitBrightness_30: 
	fill_52_3: 
	Opazität ISO_30: 
	ISO 2471_30: 
	fill_55_3: 
	Weiße_30: 
	ISO 11475_11: 
	fill_58_2: 
	ISO 536_29: 
	gm2100 x 70: 
	Dicke_31: 
	ISO 534_61: 
	m_31: 
	Volumen_31: 
	ISO 534_62: 
	Rauhigkeit Bendtsen_31: 
	ISO 87912_23: 
	Glätte Bekk_15: 
	ISO 5627_15: 
	160s: 
	160s_2: 
	160s_3: 
	160s_4: 
	160s_5: 
	HelligkeitBrightness_31: 
	160: 
	160_2: 
	160_3: 
	160_4: 
	160_5: 
	Opazität ISO_31: 
	ISO 2471_31: 
	fill_46_2: 
	Weiße_31: 
	ISO 11475Indigo_16: 
	Indigo_16: 
	ISO 11475Scodix_2: 
	Scodix_2: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_16: 
	weitere Druckverfahren_16: 
	ISO 11475Preprint geeignet_16: 
	Preprint geeignet_16: 
	ja_16: 
	ISO 536_30: 
	gm2_2: 
	Dicke_32: 
	ISO 534_63: 
	m_32: 
	Volumen_32: 
	ISO 534_64: 
	Rauhigkeit Bendtsen_32: 
	ISO 87912_24: 
	Glätte Bekk_16: 
	ISO 5627_16: 
	40s: 
	40s_2: 
	40s_3: 
	40s_4: 
	40s_5: 
	HelligkeitBrightness_32: 
	40: 
	40_2: 
	40_3: 
	40_4: 
	40_5: 
	Opazität ISO_32: 
	ISO 2471_32: 
	fill_61_3: 
	Weiße_32: 
	ISO 11475_12: 
	fill_64: 
	undefined_17: 
	ISO 536_31: 
	gm2100 x 72: 
	ColdwhiteBB: 
	WhiteBB: 
	WarmwhiteBB: 
	Dicke_33: 
	ISO 534_65: 
	m_33: 
	Coldwhite375: 
	White375: 
	Warmwhite375: 
	Volumen_33: 
	ISO 534_66: 
	Coldwhite12: 
	White12: 
	Warmwhite12: 
	Rauhigkeit Bendtsen_33: 
	ISO 87912_25: 
	12mlmin: 
	Coldwhitemlmin: 
	Whitemlmin: 
	Warmwhitemlmin: 
	Glätte Sheffield_17: 
	ISO 87913_9: 
	12s: 
	Coldwhites: 
	Whites: 
	Warmwhites: 
	HelligkeitBrightness_33: 
	12: 
	Coldwhite: 
	White: 
	Warmwhite: 
	Opazität ISO_33: 
	ISO 2471_33: 
	fill_53_3: 
	Coldwhite97: 
	White97: 
	Warmwhite97: 
	Weiße_33: 
	97: 
	ISO 11475Indigo_17: 
	Indigo_17: 
	fill_55_4: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_17: 
	weitere Druckverfahren_17: 
	ISO 536_32: 
	7: 
	Dicke_34: 
	ISO 534_67: 
	m_34: 
	8: 
	Volumen_34: 
	ISO 534_68: 
	8cm3g_16: 
	Rauhigkeit Bendtsen_34: 
	ISO 87912_26: 
	8mlmin: 
	Glätte Sheffield_18: 
	ISO 87913_10: 
	8s: 
	HelligkeitBrightness_34: 
	ISO 2471_34: 
	8_2: 
	Opazität ISO_34: 
	ISO 2471_35: 
	8_3: 
	Weiße_34: 
	ISO 11475_13: 
	8_4: 
	undefined_18: 
	ISO 536Färbung: 
	gm2Färbung: 
	gm270 x 100: 
	Dicke_35: 
	ISO 534_69: 
	m_35: 
	Volumen_35: 
	ISO 534_70: 
	Rauhigkeit Bendtsen_35: 
	ISO 87912_27: 
	HelligkeitBrightness_35: 
	fill_33: 
	Opazität ISO_35: 
	ISO 2471_36: 
	10_43: 
	10_44: 
	15: 
	15_2: 
	Weiße_35: 
	ISO 11476Indigo: 
	Indigo_18: 
	ISO 11476weitere Druckverfahren: 
	weitere Druckverfahren_18: 
	ISO 536_33: 
	Dicke_36: 
	ISO 534_71: 
	m_36: 
	Volumen_36: 
	ISO 534_72: 
	38cm3g: 
	74cm3g: 
	38cm3g_2: 
	74cm3g_2: 
	Rauhigkeit Bendtsen_36: 
	ISO 87912_28: 
	HelligkeitBrightness_36: 
	250: 
	250_2: 
	250_3: 
	250_4: 
	Opazität ISO_36: 
	ISO 2471_37: 
	250_5: 
	250_6: 
	250_7: 
	250_8: 
	Weiße_36: 
	ISO 11475_14: 
	fill_50_3: 
	undefined_19: 
	ISO 536_34: 
	gm2100 x 70_2: 
	Dicke_37: 
	ISO 534_73: 
	m_37: 
	Volumen_37: 
	ISO 534_74: 
	Rauhigkeit Bendtsen_37: 
	ISO 87912_29: 
	Glätte Bekk_17: 
	ISO 5627_17: 
	2500s: 
	HelligkeitBrightness_37: 
	2500: 
	Opazität ISO_37: 
	ISO 2471_38: 
	2500_2: 
	Weiße_37: 
	ISO 11475Indigo_18: 
	Indigo_19: 
	ISO 11475Scodix_3: 
	Scodix_3: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_18: 
	weitere Druckverfahren_19: 
	ISO 536_35: 
	Dicke_38: 
	ISO 534_75: 
	m_38: 
	Volumen_38: 
	ISO 534_76: 
	25cm3g: 
	Rauhigkeit Bendtsen_38: 
	ISO 87912_30: 
	Glätte Bekk_18: 
	ISO 5627_18: 
	500s: 
	HelligkeitBrightness_38: 
	500: 
	Opazität ISO_38: 
	ISO 2471_39: 
	500_2: 
	Weiße_38: 
	ISO 11475_15: 
	500_3: 
	undefined_20: 
	ISO 536_36: 
	gm270 x 100_2: 
	Dicke_39: 
	ISO 534_77: 
	m_39: 
	Volumen_39: 
	ISO 534_78: 
	Rauhigkeit Bendtsen_39: 
	ISO 87912_31: 
	13mlmin: 
	Glätte Sheffield_19: 
	ISO 87913_11: 
	13s: 
	HelligkeitBrightness_39: 
	13: 
	Opazität ISO_39: 
	ISO 2471_40: 
	fill_31: 
	Weiße_39: 
	fill_33_2: 
	ISO 11475Indigo_19: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_19: 
	geeignet da leicht pigmentiertweitere Druckverfahren: 
	ISO 11475Preprint geeignet_17: 
	geeignet da leicht pigmentiertPreprint geeignet: 
	ISO 536_37: 
	gm2_3: 
	Dicke_40: 
	ISO 534_79: 
	2m: 
	Volumen_40: 
	ISO 534_80: 
	2cm3g_3: 
	Rauhigkeit Bendtsen_40: 
	ISO 87912_32: 
	2mlmin: 
	Glätte Sheffield_20: 
	ISO 87913_12: 
	2s: 
	HelligkeitBrightness_40: 
	2: 
	Opazität ISO_40: 
	ISO 2471_41: 
	2_2: 
	Weiße_40: 
	ISO 11475_16: 
	2_3: 
	undefined_21: 
	Obermaterial: 
	ISO 536_38: 
	gm250 x 70: 
	Dicke Obermaterial: 
	m_40: 
	ISO 534Dicke Verbund ca: 
	m_41: 
	ISO 534_81: 
	Rauhigkeit Bendtsen_41: 
	ISO 87912_33: 
	Glätte Sheffield_21: 
	ISO 87913_13: 
	120s: 
	120s_2: 
	120s_3: 
	HelligkeitBrightness_41: 
	120: 
	120_2: 
	120_3: 
	290Row1: 
	Opazität ISO_41: 
	ISO 2471_42: 
	fill_28: 
	Weiße_41: 
	ISO 11475Indigo_20: 
	Indigo_20: 
	ISO 11475weitere Druckverfahren_20: 
	weitere Druckverfahren_20: 
	undefined_22: 
	ISO 536_39: 
	gm250 x 70_2: 
	Dicke_41: 
	ISO 534_82: 
	m_42: 
	Volumen_41: 
	ISO 534_83: 
	Rauhigkeit Bendtsen_42: 
	ISO 87912_34: 
	097mlmin: 
	Glätte Sheffield_22: 
	ISO 87913_14: 
	097s: 
	HelligkeitBrightness_42: 
	fill_28_2: 
	Opazität ISO_42: 
	ISO 22469: 
	fill_31_2: 
	Weiße_42: 
	ISO 2469: 
	Glanz: 
	ISO 2813: 
	ISO 2813Indigo: 
	Indigo_21: 
	ISO 2813weitere Druckverfahren: 
	weitere Druckverfahren_21: 
	ISO 536_40: 
	Dicke_42: 
	ISO 534_84: 
	m_43: 
	Volumen_42: 
	ISO 534_85: 
	6cm3g_3: 
	Rauhigkeit Bendtsen_43: 
	ISO 87912_35: 
	6mlmin: 
	Glätte Sheffield_23: 
	ISO 87913_15: 
	6s: 
	HelligkeitBrightness_43: 
	6: 
	Opazität ISO_43: 
	ISO 22469_2: 
	6_2: 
	Weiße_43: 
	ISO 2469_2: 
	6_3: 
	Glanz_2: 
	ISO 2813_2: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	ISO 536_41: 
	gm2100 x 70_3: 
	Dicke_43: 
	ISO 534_86: 
	m_44: 
	Volumen_43: 
	ISO 534_87: 
	Rauhigkeit Bendtsen_44: 
	ISO 87912_36: 
	13mlmin_2: 
	12mlmin_2: 
	13mlmin_3: 
	12mlmin_3: 
	13mlmin_4: 
	12mlmin_4: 
	135mlmin: 
	155mlmin: 
	Glätte Sheffield_24: 
	ISO 87913_16: 
	13s_2: 
	12s_2: 
	13s_3: 
	12s_3: 
	13s_4: 
	12s_4: 
	HelligkeitBrightness_44: 
	ISO 2471_43: 
	13_2: 
	12_2: 
	13_3: 
	12_3: 
	13_4: 
	12_4: 
	Opazität ISO_44: 
	13_5: 
	12_5: 
	13_6: 
	12_6: 
	13_7: 
	12_7: 
	40_6: 
	40_7: 
	ISO 2471Indigo: 
	Indigo_22: 
	ISO 2471weitere Druckverfahren: 
	weitere Druckverfahren_22: 
	ISO 536_42: 
	gm2100 x 70_4: 
	Dicke_44: 
	ISO 534_88: 
	m_45: 
	BB360: 
	Volumen_44: 
	ISO 534_89: 
	Rauhigkeit Bendtsen_45: 
	ISO 87912_37: 
	13mlmin_5: 
	12mlmin_5: 
	13mlmin_6: 
	14mlmin: 
	Glätte Sheffield_25: 
	ISO 87913_17: 
	13s_5: 
	12s_5: 
	13s_6: 
	HelligkeitBrightness_45: 
	ISO 2471_44: 
	13_8: 
	12_8: 
	13_9: 
	350: 
	Opazität ISO_45: 
	13_10: 
	12_9: 
	13_11: 
	ISO 2471Indigo_2: 
	Indigo_23: 
	ISO 2471weitere Druckverfahren_2: 
	weitere Druckverfahren_23: 
	ISO 536_43: 
	gm270 x 100_3: 
	Dicke_45: 
	ISO 534_90: 
	m_46: 
	Volumen_45: 
	ISO 534_91: 
	Rauhigkeit Bendtsen_46: 
	ISO 87912_38: 
	14mlmin_2: 
	14mlmin_3: 
	12mlmin_6: 
	Opazität ISO_46: 
	ISO 2471Indigo_3: 
	Indigo_24: 
	ISO 2471weitere Druckverfahren_3: 
	ISO 2471Preprint geeignet: 
	Toner Riso bis 140g Letterpress 350g OffsetPreprint geeignet: 
	ja_17: 
	ISO 536_44: 
	gm2_4: 
	Dicke_46: 
	ISO 534_92: 
	m_47: 
	Volumen_46: 
	ISO 534_93: 
	cm3g_2: 
	Rauhigkeit Bendtsen_47: 
	ISO 87912_39: 
	mlmin_2: 
	Glätte Bekk_19: 
	ISO 5627_19: 
	s_17: 
	HelligkeitBrightness_46: 
	fill_20: 
	Opazität ISO_47: 
	ISO 2471_45: 
	fill_42_2: 
	Weiße_44: 
	ISO 11475_17: 
	2_4: 
	2_5: 
	0: 
	undefined_25: 
	ISO 536_45: 
	gm270 x 100_4: 
	Dicke_47: 
	ISO 534_94: 
	m_48: 
	711 x 1016Row1: 
	Volumen_47: 
	ISO 534_95: 
	711 x 1016Row2: 
	Rauhigkeit Bendtsen_48: 
	ISO 87912_40: 
	711 x 1016Row3: 
	134Row1: 
	Glätte Sheffield_26: 
	ISO 87913_18: 
	s_18: 
	711 x 1016Row4: 
	Opazität ISO_48: 
	fill_19: 
	711 x 1016Row5: 
	300Row1: 
	ISO 2471Indigo_4: 
	Indigo_25: 
	711 x 1016Row6: 
	ISO 2471weitere Druckverfahren_4: 
	ISO 2471Preprint geeignet_2: 
	Preprint geeignet_17: 
	ja_18: 
	Row1: 
	Row1_2: 
	undefined_26: 


